ANDESCO

Carretera Gral. San Martin 8250, Bodega 22DA

Quilicura - Region Metropolitana - Chile

irﬂ;r

ol 4

| Teléfono:+562.2772.7240 - +569.6393.9089 (O

ventas@andesco.cl - www.andesco.cl

EIFS INDUSTRY
E | |V| A MEMBERS
ASSOCIATION

DAFS

Direct Applied Finish System

El sistema DAFS es distribuido a nivel nacional por AndesCo. Es una terminacion final
aplicada sobre placas de fibrocemento o placas cementiceas, funcionando como
revestimiento exterior para cubrir juntas, aminorando la aparicion de grietas y entregando
una apariencia final de estuco.

El sistema de aplicacion directa como solucion de revestimiento exterior para muros funciona
como una excelente barrera de humedad que protege la placa volviendola impermeable
desde el exterior.

El mayor potencial de este sistema se obtiene en zonas con una variacion termina dia/noche
no superior a los 25°c, resultando ideal para zonas de la costa chilena desde Arica a
Concepcion, y el valle central desde Copiapo a Talca. Con la correcta aislacion de acuerdo
con las zonas términas, cumple con la normativa vigente para las edificaciones en nuestro

pais.
VENTAJAS
PESO LIVIANO RESISTENTE AL CLIMA DURABLE
Minimiza el requerimien- : Resistente a las altas Proporciona un sustrato
to del peso adicional a la ~ | temperaturas, humedad, . de larga duracion y resis-
estructura. w/p’  agua, viento y congelacion. i tencia y evita pérdidas de
L color.
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DAFS | Direct Applied Finish System

APLICACION

Puede ser aplicado en construccion en seco de
estructura liviana (metalcon o madera) revestidos con Adhesivo
placa de fibrocemento o similares de 8mm de espesor

minimo; placa de yeso-fibra de vidrio (denglass o Estriiura liviana
similar) 12,7mm minimo; concreto sano sin pintar;
muro de hormigon armado o albanileria estucados™;
muros estructurales de panel SIP previamente

impermeabilizado. Placa fibrocemento 8mm o similar

Malla de Junta de fibra de Vidrio Traktor EIFS

Barrera de humedad

AndesCo recomienda impermeabilizar con el uso de  Malla de fibra de vidrio Traktor EIFS
placas de yeso-fibra.

Base Coat AndesCo

"Se aplica como complemento para contrarrestarla o AndesCo gt
aparicion de grietas de estuco, siempre que no sean |
estructurales, sino del estuco propiamente. Firiish Ardesles

INSTALACION

]
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Malla Base Coat AndesCo Primer AndesCo Finish AndesCo
Aplicacion del Base Coat Desde la parte inferior del muro  Imprimante, de uso obligatorio, se  Se aplica el Finish AndesCO con
AndesCo en las uniones de la se aplica Base Coat AndesCoy aplica con un rodilloy tiene el el grano seleccionado, con llana
placa+ con la malla de fibra de luego la malla de superficie, mismo color de la terminaciona  acrilica lisa o proyectada.
vidro de junta, presionando para  presionando nuevamente para  Utilizar, evitando las diferencias . e
que quede embebida en el que quede embebida en el de tono o visibilidad del muro *para mayor informacion visite el
mortero. mortero. base. Solucion e esquina con catalogo tecnico disponible en
*tolerancias entre placas segun esquinero PVC + Malla AndesCO. www.andesco.cl
fabricantes.

CERTIFICADOS

TI;RMINAQIONESY COIfORES | 4 soluciones constructivas y 9 para zonas 6y 7, con sus
IR TR T e gan N, b Y Nanm respectivo indice de transmitancia térmica, aplicacion zonal

“Tambien se encuentran disponibles otro tipo de terminaciones como la Textura y resistencia al fuego, fueron aprobadas por el MINVU.
Organica entre otras (Terminacion en Pasta que permite entregar un acabado

gon mayor brilles intensidad al Mura) #~%. Nuestros productos se encuentran

Para mayor informacion visitenos en nuestra pagina web, www.andesco.cl .\ Certificados por el DICTUC N° 1524914

GARANTIA " _ Adherencia por traccién directa .

Confié en la aplicacion de nuestro sistema DIRECT APPLIED a - Impacto de cuerpo duro . ' .
@® o °

instaladores especializados y certificados. i . . e
| o | | - Absorcion de agua mediante pipeta Karsten
En Chile, somos los unicos instaladores asociados a EIMA. Por su parte, ©

la garantia de los productos AndesCo cumplen con todos los estandares
norteamericanos. - Estanqueidad al agua

- Permeabilidad al vapor de agua

dictuc

RESUMEN DE SOLUCIONES EIFS ANDESCO TERMO FFS CON SU RESPECTIVO INDICE DE TRANSMITANCIA TERMICA, APLICACION ZONAL Y RF

Zona 1 2 3 4 S 6 7
Valor U Maximo 4.0 3,0 19 ; 16 11 0,6
Solucion o : Dist. entre Aisl. Int. Revestimiento Indice de Trans. Aplicable RF
AndesCo N° Revestimiento Exterior Estructura Pies [ B e Interi Term “U” Rach oy

7 Permanit 8mm + Direct Appllied ® Metalcon 60Ca085 40cm Lana Mineral Romeral 50mm - 40Kg/m®  Yeso Carién Gyplac Std 15mm 0,88 Wm'K 6 30

8 Permanit 10mm + Direct Appled ® Metalcon 60Ca0B5 40cm Lana Mineral Romeral 50mm - 40Kg/m® Doble Yeso Cartén Gyplac Std 15mm 080 WimfK 6 F€0

g Permanit 8mm + Direct Applied ® Pno2x3" 40cm Lana Mineral Romeral 50mm - 40Kg/m? Yeso Cartén Gyplac Rf 15mm 0,67 WimfK 6 F30
Permanit 10mm + Direct Applied ® Pno2x3" 40cm Lana Mineral Romeral 60mm - 40Kg/m? Yeeo Carton Gyplac Rf 15mm 0,58 WimPK 7 F-30

Soluciones AndesCo y su cumplimiento de normas certificado por DICTUC
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