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EIFS INDUSTRY
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El sistema EIFS, distribuido a nivel nacional e internacional de AndesCo, es una solucion de
revestimiento exterior para muros que funciona como una excelente barrera térmica entre el clima
exterior y el interior de la edificacion, ya que esta constituido por placas de poliestireno expandido de alta
densidad, incorporando una gran aislacion termica exterior.

Su Belleza estética y rapidez en la instalacion permite que sea utilizado en fachadas de edificios de toda
escala en las areas comerciales, industriales, educaciones, de la salud y habitacional, proporcionando
grandes beneficios de aislacion termica y terminacion; lo que refleja la tendencia de desarrollo del
sistema a nivel mundial.

Para efectos habitacionales, con la utilizacion del sistema EIFS AndesCo en Chile para la aislacion de
muros exteriores, se logra un gran confort termico y se pueden reducir hasta en un 75% los gastos de
consumo energetico de climatizacion. El cumplimiento de la reglamentacion termica se logra con un
minimo espesor. En las otras areas, puede ser un gran aliado para disminuir los requerimientos extras de
temperaturas de funcionamiento para aire acondicionado y climatizacion.

EFICIENCIA ENERGETICA FLEXIBILIDAD EN DISENO DURABLE

Estabiliza la t° interior, Se amolda a cualquier Resistente a la suciedad y
reduce puentes termi- base. Existen molduras, no sufre danos con el
cos, reduce el costo de | cornisas y canterias para tiempo, evitando perdidas
operacion. mayor detalle de color, fisuras, etc.
PESO LIVIANO RESISTENTE AL CLIMA RENTABLE

Minimiza el requerimien- Impermeable al exterior y Ofrece detalles a menor
to del peso adicional a la permeable al vapor de agua e costo que otros sistemas,
estructura. ‘,J desde el interior. Reduce la ; rapida instalacion y bajo

penetracion de aire. costo en ciclo de vida.
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EIFS Exterior Insulation Finish System

SISTEMA MEDIANTE ADHESIVO

Adherido directamente con adhesivo sustrato

Muro Hormigon o Albanileria

AndesCo Basecoat

Poliestireno Expandido de alta densidad
Malla de Fibra de Vidrio Traktor EIFS

AndesCo Basecoat

AndesCo Premier

AndesCo Finish

Metalcon o Madera
Barrera de Humedad

Placa de Fibrocemento 8mm o similar

AndesCo Basecoat (Adhesivo)

Poliestireno Expandido de alta densidad
Malla de Fibra de Vidrio Traktor EIFS

AndesCo Basecoat
AndesCo Primer

AndesCo Finish

SISTEMA LOSA VENTINADA

Revestimiento exterior con el fin de mejorar la aislacion térmica. Se utiliza en lozas
expuestas de segundos pisos ubicadas sobre estacionamientos en edificios de
departamentos, viviendas sobre pilotes, etc.

Losa de Hormigon armado

AndesCo Basecoat (Adhesivo) \ ST,
Poliestireno Expandido de alta densif"’"'""?*?‘ R S At o
Malla de Fibra de Vidrio Traktor EIFS =\~
AndesCo Basecoat
AndesCo Primer
AndesCo Finish
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VE( ' Desde el ano 2015, en Chile, somos los unicos instaladores asociados a
‘ 5 'EIMA (la Asociacion de Miembros de Industria de EIFS USA).
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- Puede ser aplicado en muros de hormigon

W /4  armado, albanileria estucada, bases
" derivadas del cemento, construcciones en
seco de estructura liviana (tipo metalcon o
madera) revestidos con placa de fibrocemento de
8mm minimo y placas de yeso-fibra de vidrio
(densglass o similar) de 12,7 mm minimo.
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« + Existen tres tipos de grano Fino, Medio y
7 Grueso.

También se encuentran disponibles otro tipo de
terminaciones como la Textura Organica entre
otras (Terminacion en Pasta que permite entregar
un acabado con mayor brillo e intensidad al Muro)

Para mayor informacion visitenos en nuestra pagina web
www.andesco.cl
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RTIFICADOS

() Satisface todas las normas ASTM y EIMA

" en relacion al sistema. Si bien en Chile no
4 existe normalizacion especifica, cumple
de excelente forma la normativa térmica vigente en
caso de viviendas.

Para el caso de otras construcciones vy
complementada con la estructura soportante vy
revestimientos interiores, cumple con todas las
normas que regulan nuestra construccion.

6 Soluciones constructivas con su respectivo
indice de transmitancia termica, aplicacion zonal y
resistencia al fuego, aprobadas por el MINVU.
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} . Nuestros productos se encuentran
4 Certlflcados por el DICTUC N° 1524914

- Adherencia por traccion directa

- Impacto de cuerpo duro .\" . '?*

- Absorcion de agua mediante pipeta Karsten .°: ' ." .

- Permeabilidad al vapor de agua .. a

- Estanqueidad al agua d'CtUC

RESUMEN DE SOLUCIONES EIFS ANDESCO TERMO FFS CON SU RESPECTIVO INDICE DE TRANSMITANCIA TERMICA, APLICACION ZONAL Y RF

Zona 1 2 3 4 o 6 7
Valor U Maximo 40 3,0 19 17 16 1,1 06
Solucion i : Dist. entre  Aisl. Int. Revestimiento Indice de Trans.  Aplicable RF
AndesCo N° Revestimiento Exterior Estructura Pies [ bl et b Term “U” M o
1 Permanit 8mm + Sistemna EIFS Andes Termo Fis 30mm Metalcon 60Ca085 40cm - Yeso Cartén Gyplac Std 15mm 0,88 Wim?K 6 ~30
11-B Permanit 8mm + Sistema EIFS Andes Termo Fis 60mm Metalcon 60Ca085 40cm Yeso Carton Gyplac Std 15mm 0,54 WinrK ¥ | 30
12 Permanit 10mm + Sistema EIFS Andes Termo Fts 30mm Metaicon 60Cal85 40cm Doble Yeso Cartén Gyplac Rf125mm 0,85 WK 6 60
Permanit 10mm + Sistema EIFS Andes Termo Fis 55mm Metalcon 60Cal85 40cm Doble Yeso Cartén Gyplac Rf12.5mm 0,56 WirfK 7 60
13 Permanit 8mm + Sistema EIFS Andes Termo Fis 30mm Pino2x3" 40cm - Yeso Carton Gyplac Std 15mm 0,83 WimfK 6 F30
Permanit 8mm + Sistema EIFS Andes Termo Fis 50mm Pino2x3" 40cm Yeso Carton Gyplac Std 15mm 0,59 WimPK 7 F-30
15 Sistema EIFS Andes Termo Fis 30mm Hormigén Armado 150mm 2 400Kg/m? - - - 1,01 WireK 6 Segan Esp Muro Ha
Sistema EIFS Andes Termo Fis 60mm Hormigdén Armado 150mm 2 400Kg/m? - - - 0,58 WimPK 7 Segin Esp Muro Ha
16 Sistema EIFS Andes Termo Fis 30mm Albafilerfa Ladrillo Maquina 140x290x4 1Tmm - 0,84 WimPK 6 Segan Tipo de Ladrilio
Sistema EIFS Andes Termo Fis 50mm Albanilerfa Ladrillo Maquina 140x290x4 1mm - 0,60 WimfK 7 Segin Tipo de Ladrilio

Soluciones AndesCo y su cumplimiento de normas certificado por DICTUC
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