PRIMER ANDESCO

Imprimante
VENTAJAS DEL PRODUCTO

Es un imprimante en pasta de base acrilica. Reduce las
posibilidades de eflorescencias derivadas del contenido en
cemento de aquellos productos Iimplicados en un
revestimiento. Realza el aspecto y uniformidad de la
terminacion final, mejorando su rendimiento. Es permeable al
vapor de agua sin constituir una barrera o retardador de paso
de vapor.

USOS

- Exterior e interior.
- Cualquier superficie susceptible de ser revestida con
terminaciones y revestimientos acrilicos y elastomeros.
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EIFS INDUSTRY
E I M A MEMBERS
ASSOCIATION

COMPOSICION

- Composicion en base a polimero acrilico

- Base del pigmento: Dioxido de titanio.

- Color blanco o tintado del mismo color que la
terminacion o revestimiento Parex asociado.

PRESENTACIONY CONSERVACION

- Envase: Tineta de plastico

- Peso neto: 30 kg.

- Almacenamiento: proteger siempre de la luz
directa del sol y de los ciclos hielo - deshielo.

- No apilar mas de 2 tinetas en altura.

- Fecha de caducidad: 12 meses en envase
original.

RENDIMIENTO

- Depende del estado y tipo del sustrato, asi
como del método de aplicacion

- Una capa : 150 — 185 m2 por tineta

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente entre - 4 horas en
condiciones normales. Una alta humedad y baja
temperatura aumentaran el tiempo de secado.

LIMPIEZA

Producto soluble en agua antes de terminar su
secado Limpiar herramientas y equipamientos
con agua antes del secado del producto.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Limpiar la superficie donde se va a aplicar el
producto de cualquier tipo de contaminacion
vegetal o mineral de tipo grasas, aceites,
lechadas, etc. Eliminar cualquier tipo de pelicula
gue impida o disminuya la adherencia.

- Para las superficies que ya esten pintadas, las
partes descascarilladas deberan ser
eliminadas y las superficies no porosas lijadas.
- Las superficies nuevas de albanileria vy
hormigon deberan estar limpias y curadas
como minimo durante 28 dias.

- Buscar posibles superficies de hormigon
afectadas por alcalinidad y tratarlas. Cualquier
agente desmoldante o que pueda interferir en la
adhesion debera ser eliminado.

- Bajo colores oscuros y terminaciones rayadas.

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD
- Hecho en Chile

- Las superficies de hormigon y/o albanileria
Irregulares deberan ser niveladas
correctamente.

- Para los tabiques interiores de yeso-carton,
preparar de la misma forma que para ser

pintados.

- Para mas informacion, contactar directamente

el servicio técnico AndesCo Chile.

PREPARACION DE LA MEZCLA

-Utilizar equipamiento limpio para mezclar y

preparar la superficie.

- Revolver hasta obtener una mezcla de
consistencia homogenea, con la ayuda de un
mezclador mecanico. La pala del mezclador

debera estar libre de oxido.

- Una vez que el producto final ha sido
ocasionalmente para

conseguido, revolver
mantener la mezcla uniforme.

APLICACION

- Leer toda la informacion presente en la ficha

técnica antes de utilizar el producto.

- Aplicar en una capa continua con rodillo,
brocha o pistola rociadora de espray adecuada.
- Cuando aplique el producto con una brocha
soporte, evite la
acumulacion del producto. Si se llega a generar
una acumulacion del producto, se producira
una diferencia visiblemente antiestética en la

sobre el perimetro del

terminacion aplicada sobre esta acumulacion.
- Primer AndesCo debera

aplicada.

estar
completamente seco antes de que una
terminacion/capa acrilica o elastomérica sea

ANDESCO

PRIMER

LIMITACIONES

- Tanto la temperatura ambiental como la del
sustrato debera ser superior o igual a 4°C
durante la aplicacion y el proceso de secado. Si
resulta necesario, se proveera calor
suplementario y proteccion frente a las
precipitaciones.

- Utilizar solo en superficies en buen estado,
limpias, secas y libres de todo residuo que
pudiese afectar a la adhesion correcta del
producto a la superficie.

- La aplicacion de K-Latex Primer bajo la luz
directa del sol y con altas temperaturas puede
afectar negativamente a su estética.

- No apto bajo terminaciones cementicias.

PRECAUCIONES

- No adicionar mas agua de la dosis indicada.

- No Mezclar el producto con otros materiales
no recomendados.

- Para mayor seguridad se recomienda manejar
el producto con guantes, mascatrilla y lentes de
seguridad, evitando el contacto con la piel y los
0]0S.

- En caso de emergencia quimica, derrame o
incendio llame al CITUC Quimico: 56-02-247
3600. / En caso de intoxicacidon o ingesta
accidental llame al CITUC: 56-02-635 3800.

- Las recomendaciones e informaciones sobre
aplicacion y uso de los productos se dan en
buena fe en base a la experiencia vy
conocimiento actual de la empresa. Teniendo
en consideracion el correcto almacenamiento,
manipulacion y aplicacion de los productos bajo
condiciones normales.

- Debido a que la manipulacion y aplicacion de
los productos esta fuera de nuestro control,
estos son de exclusiva responsabilidad del
usuario.

- Las diferencias en sustratos, materiales y
condiciones de aplicacion son tan amplias que
determinar las consideraciones de uso seguras
del producto es responsabilidad del usuario y
AndesCo no asume responsabilidad alguna por
este concepto.

- Para consultas y aplicaciones especificas
contacte a nuestra servicio de asistencia
tecnica: +562.2772.7240 / soporte@andesco.cl
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